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GWF型

电容式分压器
使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司
尊敬的顾客
感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。
[image: image22]我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。
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由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！
· 慎重保证
本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。
· 安全要求
请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。
只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。
正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。
在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。
－安全术语
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警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
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一、用途
GWF电容式分压器是一种通用高压测量仪表，可用于高精度测量工频交流高电压和直流高电压。

GWF电容式分压器由高压测量部分和低压显示仪表构成。工作时高压部分和低压仪表分开，工作安全可靠。

GWF电容式分压器系便携式结构，整机用铝合金包装箱做机壳，使用、携带十分方便。

二、技术参数

	型号
	100M
	150M
	200M
	300M

	量程
	AC
	100 kV
	150 kV
	200 kV
	300 kV

	
	DC
	100 kV
	150 kV
	200 kV
	300 kV

	准确度
	AC
	1.0%
	1.0%
	1.0%
	1.0%

	
	DC
	0.5%
	0.5%
	0.5%
	0.5%

	分压比
	高压分压器标准分压比为K=1000

	电气强度
	1.2倍额定电压

	外形（含铝箱）
	280×280×900
	270×250×1020
	280×280×1265
	260×260×1660

	重量（kg）
	14
	16
	19
	24

	供电电源
	9V电池，1块

	使用环境条件
	环境温度：20℃±15℃ ，相对湿度：≤80%


电容式分压器由高压分压器和低压测量单元组成；

高压分压器上端均压罩为高压端，可直接输入被测高压，下端有专用接地端子，供接地使用。用专用电缆连接高压分压器和低压显示单元，并选择相应的电压种类和量限即可开始测量。

三、参照标准

DL474.1—6—92《现场绝缘试验实施导则》

ZBF24002《现场直流和交流耐压试验电压测量装置的使用导则》

四、产品外观
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低压测量单元     高压分压器

图1分压器外观图

五、使用说明

电容式分压器一定要接地良好！

确保试验电压低于电容式分压器的最高电压！

注意：1、只有将两节高压分压器连接在一起才能使用；

2、当量程范围在0～30kV内时，将RCF电容式分压器拨至低档；超过30kV时，拨至高档。
 1、现场接线（图2）

根据试验要求，选择合适的升压设备、限流电阻、保护间隙、满足量程要求的高压数字表及试验场地，按照图1接线。

接线时应注意布线要合理，高压部分对地应有足够的安全距离，非被试部分一律可靠接地。
2、工频高电压测量
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T—试验变压器；V—高内阻电压表；  C1—高压分压电容器；

C2—低压分压电容器；               r—分压电容C2的并联电阻（内部）；

R1、R2—限流电阻；                 Gx—被试物
图2  交流工频高压的测量接线图

按图2连接测量线路后，将低压显示表功能开关切换至AC档，选择High，直接测量工频高压，读数即为kV数。如果测量电压低于20kV时，可将功能开关切换至Low档，以获得更高精度的读数。

3、接地

高压分压器下端装有专用金属接地端，每次使用前都必须将接地端可靠接地。 

六、注意事项

1、使用前必须检查地线。

2、低压仪表输入阻抗对高压分压器的影响：

电容式分压器配用低压测量仪表的输入阻抗为2400M，当使用其它仪表时，应考虑其输入阻抗的影响。

3、加高压时，高压数字表及高压引线附近不得有杂物。

4、校准与维修

（1）校准：电容式分压器每年至少应送上级计量检定部门校准一次。

（2）电容式分压器低压仪表面板下部的可调电位器供校准时调整误差使用。

（3）校准时，将面板取出，加压后调整电位器即可。

（4）电容式分压器保修一年。

七、成套性

完整的电容式分压器（1套）应包括

1）高压分压器                  1台

2）低压显示表                  1块

3）连接电缆
                  1根

4）铝合金箱                    1个

5）说明书                      1份 

6）合格证

                  1份
7)检测报告                      1份
八、高压测量方法

在试验中，试验电压的测量是一个关键的环节。

测量交流高压的方法很多，概括起来分为两类，一类是在低压侧间接测量；另一类是在高压侧直接测量；对一般的设备（如瓷绝缘、开关设备和绝缘工具等）可在低压侧测量；而对重要的设备，特别是对容量较大的设备进行耐压试验时，必须在高压侧直接进行电压测量，否则会引起很大误差。
1、在低压侧测量
这种方法是在试验变压器的低压绕组或测量线圈（仪表线圈）的端子P1P2上，用电压表进行测量，然后，通过换算来确定高压侧的电压。若低压绕组电压表的读数为U1，那么高压侧的电压U2应为
U2=KU1                          （8-1）
式中  K——高压绕组与测量线圈的匝数比，一般为1000：1；或者是高压绕组与低压绕组的匝数比，

其数值可从铭牌查出来。
2、在高压侧测量
首先说明为什么要强调在高压侧测量。

大型电力变压器的实测结果
	序号
	被试变压器
型号
	被试
部位
	未接试品
	接上试品后
	误差
（%）
	备注

	
	
	
	试变低压侧电压（V）
	试变高压侧电压（kV）
	试变低压侧电压（V）
	试变高压侧电压（kV）
	
	

	1
	SFL-50000/110
	低压

绕组
	53.2
	21
	53.2
	22.8
	+8.6
	试验变压器的变压比为150kV/380V

	2
	SFL-50000/110
	高压

绕组

中性点
	182.4
	72
	182.4
	75.5
	+4.87
	试验变压器的变压比为150kV/380V

	3
	SFS1-50000/110
	高压

绕组

中性点
	64
	64
	64
	75.8
	+18.4
	试验变压器的变压比为150kV/150V


注   序号2的误差较小，是因为水电阻未安0.5Ω/V配制，当时水阻值达130kΩ，抑制了被试品上的电压升高。
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上表列出了三台大型电力变压器交流耐压试验各侧电压的测量结果，由表中数据可见：

（a）等值电路                  (b) 相量图

图3  工频耐压试验时的等值电路及相量图

XK—试验变压器漏抗；CX—被试设备电容；

U—试验变压器高压侧电压
（1）空载时，低压侧电压乘以变比，与高压侧电压的实测结果一致。
（2）负载时，低压侧电压乘以变比，低于高压侧电压的实测值。
产生这种现象的原因是电容升现在，现简要分析如下：
在工频耐压试验进，其等值电路如图3所示。
由图3a可得
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由图3b可知，U及UC同向，而U与UL反向，则上式可改写成
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△U=UC-U=UL                      (8-4)
UL=ICZK
UC=US×2
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式中： CX——被试设备的电容；

ZK——试验变压器的短路阻抗；

ZK%——试验变压器短路抗阻百分数；

US——应加于被试验设备端部的电压；

Pn —— 试验变压器的额定容量；

△U——在应加试验电压下通过被试电设备的电容电流；

Un、In、Zn —— 试验变压器的额定电压、额定电流、额定阻抗；

由（8-5）式可见，当试验变压器选定后，且被试验设备的试验电压一定时，若被试设备电容量愈大，则电压升高愈多。
由上不难看出，当被试设备为电容性时，试验回路的电流基本上是属于容性的，由于电容电流在试验变压器的绕组上要产生漏抗压降，故使被试验设备端电压升高，也就是现场通常所说的容升。为了避免容升给试验带来的影响，在试验时应尽量采用高压侧测压的方法，特别是对大容量被试设备，更应当注意。

例如，现采用150KV、25KV、Uk=9.6%的试验变压器对50000KVA变压器的低压绕组进行耐压试验，试验电压位21kV，试问在低压侧测量电压时，引起的误差是多少？已知低压对高压及地的电容量为22900pF，    

In=0.167A，KY=394.7;KC=1000。

IC=USωCx=21×103×314×22900×10-12=0.15A

         =150mA < In=0.167（A）
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相对误差为
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 EMBED Equation.3 [image: image16.wmf]=6.2%。

若在试验变压器低压侧施加电压U2=
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，则可使相对误差减小。

若电压接在测量线圈P1P2上，则其读数宜为U3=
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其中Ky为试验变压器高低压绕组的变化；Kc为试验变压器高压绕组与测量绕组的变比。
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九、其他

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。

我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见，请收到设备后，认真填写“用户反馈卡”及时寄回本公司。公司将对您所购买的设备建立用户档案，以便给您的设备提供更快更优质的服务。

如您公司地址和联系方式变更请及时通知，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。 

� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���











2
合众家之长  造精品设备

1
合众家之长  造精品设备


[image: image27.png]


_1350715365.unknown

_1350715688.unknown

_1350715709.unknown

_1350722238.unknown

_1350715689.unknown

_1350715691.unknown

_1350715426.unknown

_1349264536.unknown

_1350714259.unknown

_1350715110.unknown

_1349264538.unknown

_1349266341.unknown

_1350713792.unknown

_1349264540.unknown

_1349264537.unknown

_1349264531.unknown

_1349264535.unknown

_1234567892

_1349264530.unknown

_1234567891

